EM 46 Dotazioni Design: R&S Emmegi

Fast delivery

Meccanismo

A
Sincronizzato Schienale regolabile
bloccabile in altezza (60 mm)
in 4 posizioni
Braccioli Base a 5 razze

Fissi Regolabili in altezza Nylon nero
(70 mm)
Poltrona per ufficio operativo con schienale medio. Rivestimento sedile Reti schienale
Finitura plastica nera.
Schienale in nylon con rivestimento in maglia di Classe B - Bondai ® Reazione al fuoco Classe E - Polo

rete elasticizzata in poliestere, opportunamente

tensionata.
Sedile in multistrato di faggio sp. 12 mm, imbottitura

in schiumato ad iniezione, con forma anatomica,

sottosedile in polipropilene nero. B033 6001 6002
Collegamento sedile/schienale in nylon, con sistema
di regolazione in altezza dello schienale (60 mm).
Braccioli in nylon fissi o regolabili 1D (altezza).
Meccanismo sincronizzato del sedile/schienale Dimensioni
bloccabile in 4 posizioni, con regolazione della

resistenza dello schienale in rapporto al peso

dell'utilizzatore e sistema di sblocco schienale e %
antishock.

Regolazione in altezza del sedile mediante pompa

agas.

Base a 5 razze in nylon.

Ruote piroettanti a doppio battistrada in gomma
autofrenanti @ 50 mm di serie.

EM 46 Fast Delivery € disponibile solo con
rivestimento del sedile in Bondai nero (B033) e rete
dello schienale in Polo nera (6001) o grigia (6002).
La poltrona viene spedita completamente
smontata.

97<109

42<54

Certificazioni

- Conforme al D.Lgs 81 del 09-04-2008
- EN 1335 tipo “B”

44 task chairs / operative chairs



EM 46
Fast Delivery

Dimensioni

Dettagli / Box

Codice Classe

Meccanismo sincronizzato
bloccabile in 4 posizioni
Elevazione a gas

Base a 5 razze in nylon
Senza braccioli

5Q77MO00S - E6001 B033
Schienale in rete Polo nera

5Q77MO00S - E6002
Schienale in rete Polo

A~ grigia
4 8 8 84
KG. 16,0
MC. 0,19 (Materiale smontato)
Coppia di braccioli fissi 30BBF1NO
KG. 1,9
MC. 0,03
Coppia di braccioli regolabili in altezza 30BBR1NO

LI

KG. 1,9
MC. 0,03
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EM 46

Poltrona per ufficio operativo con schienale medio
con o senza poggiatesta.

Finitura plastica grigia (RAL 7035) o nera.
Schienale in nylon con rivestimento in maglia di
rete elasticizzata in poliestere opportunamente
tensionata.

Sedile in multistrato di faggio sp. 12 mm, imbottitura
in schiumato ad iniezione con forma anatomica,
sottosedile in polipropilene grigio o nero.
Collegamento sedile/schienale in nylon, con sistema
di regolazione in altezza dello schienale (60 mm).
Braccioli in nylon fissi chiusi o con forma a T,
regolabili 1D (altezza) o 2D soft touch (altezza,
profondita). Per EM 46 Grey i soli braccioli abbinabili
sono in finitura grigia, regolabili 1D (altezza).

| meccanismi di regolazione della seduta sono 4:

- meccanismo sincronizzato del sedile/schienale
bloccabile in 4 posizioni, con regolazione della
resistenza dello schienale in rapporto al peso
dell'utilizzatore; lo stesso meccanismo & disponibile
con regolazione di profondita del sedile.

- meccanismo sincronizzato del sedile/schienale
bloccabile in 5 posizioni, con regolazione laterale
della resistenza dello schienale in rapporto al peso
dell'utilizzatore; lo stesso meccanismo & disponibile
con regolazione di profondita del sedile.

Tutti i meccanismi sincronizzati hanno il sistema di
sblocco schienale antishock.

Regolazione in altezza del sedile mediante pompa
agas.

Base a 5 razze in nylon o in alluminio pressofuso.
Ruote piroettanti a doppio battistrada in gomma
autofrenanti @ 50 mm di serie.

La poltrona viene spedita montata.

Certificazioni

- Conforme al D.Lgs 81 del 09-04-2008
- EN 1335 tipo “B”

46 task chairs / operative chairs

Dotazioni

Meccanismo

Sincronizzato

Design: R&S Emmegi

Sincronizzato bloccabile

wrT L

Sincronizzato bloccabile ~ Sincronizzato

Schienale regolabile

bloccabile in 4 posizioni con bloccabile in 5 posizioni con in altezza (60 mm)
in 4 posizioni regolatore di profondita in 5 posizioni regolatore di profondita

del sedile del sedile
EM 46 Black EM 46 Grey

Poggiatesta

Regolabile in altezza
e inclinazione

Braccioli

Fissi

Regolabili in altezza
(70 mm)

Fissi

Base a 5 razze

—

Regolabili 2D
(altezza 90 mm,
profondita 40 mm)

Nylon nero

Alluminio lucido

Poggiatesta

;
[
r\

Regolabile in altezza
e inclinazione

Braccioli

[ e
(B

Regolabili in altezza
(70 mm)

Base a 5 razze

Nylon grigio

Alluminio lucido




EM 46

Rivestimenti sedile

Classe Tipologia

B ® Bondai

H ® Mia

S & Skill

D # King Flex

F ® Jet | # Step | ™ Step Melange | ® Laser J | ® Repetto
z # Rhythm

® Reazione al fuoco

Reti schienale

Classe E - Polo

6001 6002 6008 6009 6010

Classe N - Runner ® Reazione al fuoco Classe Z - Rhythm ® Reazione al fuoco
@9 ¢ 0LGLed
RO61  R065 R034 R089 RO08  R056 Y999 Y165 Y176 Y067 Y068 Y122

R0O63  R040  RO64  R025  R999 Y120 Y123 Y138 Y151
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EM 46 Dimensioni Dettagli / Box Codice Classe
Black 57 Meccanismo sincronizzato 5Q77M001 - E B
47 44 bloccabile in 4 posizioni Schienale in rete Polo S/H/D
Elevazione a gas F
Base a 5 razze in nylon
Senza braccioli
3 5Q77M001 - N B
% - Schienale in rete Runner  g/H/D
n
v F
o
s ¢
"\‘A% 1065‘; 5Q77M001 - Z B
- Yy Schienale in rete Rhythm
MTL. 0,8-1,4 / S/H/D
F/Z
62 57 Meccanismo sincronizzato 5Q78M001 - E B
47 44 bloccapile in 4 posizioni Schienale in rete Polo S/H/D
Elevazione a gas F
Base a 5 razze in nylon
Braccioli fissi
2 5Q78M001 - N B
z © Schienale in rete Runner  g/H/D
) v F
o
'\Kﬂ% 1075(; 5Q78M001 - Z B
- U, Schienale in rete Rhythm
MTL. 0,8-1,4 S/H/D
F/Z
66 57 Meccanismo sincronizzato 5Q7RM001 - E B
47 44 bloccabile in 4 posizioni Schienale in rete Polo S/H/D
Elevazione a gas F
Base a 5 razze in nylon
Braccioli regolabili in altezza
3 5Q7RMO001 - N B
v ) Schienale in rete Runner  g/H/D
~ N <
(o2} \% [fe}
— vV F
© 3]
<
||\</|% 107502 5Q7RM001 - Z B
- U, Schienale in rete Rhythm
MTL. 0,8-1,4 S/H/D
F/zZ
66 57 Meccanismo sincronizzato 5Q7YMO001 - E B
47 44 bloccabile in 4 posizioni Schienale in rete Polo S/H/D
Elevazione a gas F/Z
Base a 5 razze in nylon
Braccioli fissi
3 5Q7YMO001 - N B
Y N - Schienale in rete Runner  g/H/D
o V v
Its) v F
© [aY]
<
I\K/I% 109(; 5Q7YMO001 - Z B
- 0,5 Schienale in rete Rhythm
MTL. 0,8-1,4 S/H/D
MAGGIORAZIONI: F/z
Meccanismo sincronizzato bloccabile in
geﬁoszlé'i?: I con regolatore i profondita 65 57 Meccanismo sincronizzato 5Q7KM001 - E B
5Q__N 47 44 bloccabile in 4 posizioni Schienale in rete Polo S/H/D
- T Elevazione a gas E
Base a 5 razze in nylon
Meccanismo sincronizzato bloccabile > Braccioli regolabili 2D 5Q7KM001 - N 5
in 5 posizioni 2 .
5 6 N 10 - Schienale in rete Runner  g/H/D
[e2] V fe}
0 vV F
© N
<
Meccanismo sincronizzato bloccabile in KG. 19,0 5Q7KMO001 - Z B
5 posizioni con regolatore di profondita MC. 0,52 Schienale in rete Rythm  S/H7/D
del sedile MTL. 0,8-1,4
5 _T___ F/z

Poggiatesta regolabile in altezza

e inclinazione (MC. 0,73)

(Il poggiatesta viene consegnato sempre
montato allo schienale)

5Q P

Base in alluminio lucido
5Q____1_
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EM 46
Grey

MAGGIORAZIONI:

Meccanismo sincronizzato bloccabile in
4 posizioni con regolatore di profondita
del sedile

5Q__N___

Meccanismo sincronizzato bloccabile
in 5 posizioni
5Q__6___

Meccanismo sincronizzato bloccabile in
5 posizioni con regolatore di profondita
del sedile

5Q__T___

Poggiatesta regolabile in altezza

e inclinazione (MC. 0,73)

(Il poggiatesta viene consegnato sempre
montato allo schienale)

5Q P

Base in alluminio lucido
5____1_

Dimensioni Dettagli / Box Codice Classe €
57 Meccanismo sincronizzato 5Q77M101 - E B
47 44 bloccabile in 4 posizioni Schienale in rete Polo S/H/D
Elevazione a gas F
Base a 5 razze in nylon
Senza braccioli
3 5Q77M101 - N B
N - Schienale in rete Runner  g/H/D
(o2} fe}
v F
o
<
II\(/IGC 1065‘; 5Q77M101 - Z B
- Yy Schienale in rete Rhythm
MTL. 0,8-1,4 / S/H/D
F/Z
66 57 Meccanismo sincronizzato 5Q7RM101 - E B
47 44 bloccabile in 4 posizioni Schienale in rete Polo S/H/D
Elevazione a gas F
Base a 5 razze in nylon
Braccioli regolabili in altezza
3 5Q7RM101 - N B
v o - Schienale in rete Runner  g/H/D
(o2} \2 w F
5 &
g
'\K/I% 1075'-,% 5Q7RM101 - Z B
- U, Schienale in rete Rhythm
MTL. 0,8-1,4 E;ZH/D
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